Aufbauten Generell; DEFH 4 (spez. Aufbauten siehe Detailplane)

Bodenaufbauten Generell

Wandaufbauten Generell

Bodenaufbau TG:

- Zementiiberzug 2 cm

- Stahlbetonfundament 25cm
(im Gefalle)

- Sauberkeitsschicht 5 cm

Bodenaufbau UG
unbeheizt:

- Zementiiberzug 3 cm

- Stahlbetonfundament 25 cm
- Sauberkeitsschicht 5 cm

Bodenaufbau UG

beheizt:

- Bodenbelag 1 cm

- Unterlagsboden 8 cm

- Trennfolie

- Trittschallddmmung EPS 2 cm
- PUR-Dammung 8 cm

- Abdichtung

- Stahlbetonfundament 25 cm

- Sauberkeitsschicht 5 cm

Bodenaufbau EG

gegen TG:

- Bodenbelag 1 cm

- Unterlagsboden 8 cm

- Trennfolie

- Trittschalldidmmung 2 cm
- PUR-Dammung 8 cm

- Stahlbetondecke 25 cm

Bodenaufbau EG

gegen unbeheizt:

- Bodenbelag 1 cm

- Unterlagsboden 8 cm

- Trennfolie

- Trittschalldammung 2 cm

- Holzschlaung 2.7 cm

- Balkenlage 20 cm
dazwischen

- Mineralwolle 20 cm

- Tafer 2cm

Bodenaufbau EG und 1.DG:

- Bodenbelag 1 cm

- Unterlagsboden 8 cm

- Trennfolie

- Trittschallddmmung 2 cm
- Holzschalung 2.7 cm

- Sichtbalkenlage 20 cm

Wandaufbau Untergeschoss
unter Terrain beheizt:

- Delta Noppenbahn

- Abdichtung

- Stahlbetonwand 25 cm

- EPS-Dammung 8 cm

-Putz 1 cm

Wandaufbau Untergeschoss
unter Terrain unbeheizt:

- Delta Noppenbahn

- Abdichtung

- Stahlbetonwand 25 cm

- evtl. Putz 1 cm

Aussenwandaufbau iiber Terrain:

- Romboidschalung 2 cm

- Hinterliiftungslattung 2.7 cm

- Diffusionsoffene Faserplatte 1.5cm

- Holzstanderkonstruktion 24 cm
dazwischen

- Mineralwolle 24 cm

- OSB-Platte 1.5 cm

- Gipsfaserplatte 1.25 cm

- Putz

Dach- und Decken Aufbauten

Generell

Innenwandaufbau UG - 1.DG:

- Putz

- Gipsfaserplatte 1.25cm

- Holzsténderkonstruktion 8 cm/ 12cm
- Gipsfaserplatte 1.25cm

- Putz

Aufbau Haustrennwand:

- Putz

- 2x Gipsfaserplatte 2x 1.5cm = 3cm

- Holzstinderkonstruktion 12cm
dazwischen Steinwolle mind. 30kg/m?

- 2x Gipsfaserplatte 2x 1.5c¢m = 3cm

- Luftzwischenraum Scm

- 2x Gipsfaserplatte 2x 1.5cm = 3cm

- Holzstéanderkonstruktion 12cm
dazwischen Steinwolle mind. 30kg/m?

- 2x Gipsfaserplatte 2x 1.5¢m = 3cm

- Putz

Dachaufbau generell

Hausteil Siid:

- Ziegel

- Ziegellattung 2.4cm

- Konterlattung S5cm

- Unterdach 1.9cm

- Isolationssparren 24cm
dazwischen

- Wirmedammung 24cm

- Dampfbremse

- Téfer 2cm

Dachaufbau Gaube:
- Kies

- Gummischrottmatte 0.8cm

- Bitumenabdichtung

- Mehrschichtplatte 4.2cm

- Konterlattung 6em

- Unterdach 1.5

- Wiirmedammung 16cm
- Didmmsparren 24cm

dazwischen Steinwolle 24cm

- Dampfbremse
- Holzschalung 2cm

Dachaufbau generell

Hausteil Nord:

- Ziegel

- Ziegellattung 2.4cm

- Konterlattung 5cm

- Unterdach 1.9cm

- Isolationssparren 24cm
dazwischen

- Warmedammung 24cm

- Dampfbremse

- Holzschlaung 2cm

- Sichtsparren 16cm




Genereller Baubeschrieb DEFH 4, Siid

Fundation

Kanalisation

Kellerwinde

Decken

Plattenfundamente den Erfordernissen des Baugrundes
entsprechend.

Innere und &duBere Schwemmkanalisation gemass den
Gemeindevorschriften und Normalien.

AuBen: Beton bewehrt 25cm, Innenwdrmedammung EPS 8cm
Innen: Holzstandertrennwande bei DEFH
Wande im Wohnbereich verputzt, Abrieb 1.5 mm

UG: Betondecke bewehrt
EG: Sichtbalken mit Sichtholzriemen, natur belassen
Wohnen und Essen: Sichtbalken mit Sichtholzriemen, natur belassen

> (Option: weiss lasiert)

Boden

AuBenwidnde tber Terrain
Innenwande EG - DG
Wohnungstrennwidnde -
Treppe

Spenglerarbeiten

Fenster
Sonnenschutz

Haustire
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DEFH in Andelfingen

Eingang / Garderobe, WC und Kiiche: Flachdecke
OG: Sichtbalken mit Sichtholzriemen, natur belassen
*(Option: weiss lasiert)
Dachschragen: Sichtholzriemen (Téafer), natur belassen.
A(Option: weiss lasiert)
Dachaufbau uber Sichtbereich: Warmedammung 24cm, Unterdach,
Konterlattung, Ziegellattung, Flachziegel.

UG: Wérmedammung PUR 8cm, schwimmender
Zementunterlagsboden. Vorplatzbereich: Bodenbelag
EG - DG: Trittschallddmmung, schwimmender
Zementunterlagsboden, Bodenbelag

Fermacellplatten verputzt, Abrieb 1.5 mm, OSB-Platte,
Sténderkonstruktion gedammt 24 cm, Hinterliiftungslattung,
Aussenhaut.

Holzstéanderkonstruktion schallgedammt, verputzt, Abrieb 1.5 mm.

2-Schalentrennwand, verputzt, Abrieb 1.5mm. Zwischenisolation
Steinwolle, sehr gute Schalldammung.

Stahiwangentreppe mit Metallgelander. + #/coeof /Jec d th rem2on
Tritte: Hartholz (Eiche, Buche, Esche)

Séamtliche Arbeiten in Uginox.

Kunststofffenster, 3-fach Verglasung
Alu-Lamellenstoren

Taren in Holz, deckend gestrichen mit Mehrpunktverriegelung.
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Elektro-
Installationen

Heizungs-
Installationen

Sanitare-
Installationen

Innentlren
Schreinerarbeiten

Umgebungsarbeiten

Aussenschopfili
Ausstattung Umgebung
AuRere Farbgestaltung
Malerarbeiten innen
TVITT

Werkleitungen

Gebiihren

Zahlungen / Vertrage

DEFH in Andelfingen

Siehe Installationsplane Elektroprojekt, min. 2 Steckdosen pro
Zimmer, 2TT und 2 TV Steckdosen pro Wohnung sind ausgebaut.

Warmepumpenheizungen fir Heiz- und Warmwasserbereitung.

Apparate und Armaturen

Waschmaschine / Tumbler im Technikraum/Waschkiche (UG).
Warmwasseraufbereitung: Thermokollektoren / Warmepumpe
Schmutzwasserleitungen: Geberitrohre inkl. allen notwendigen
Formstiicken, Briden und Befestigungen.
Frischwasserleitungen in Kunststoff.

. ‘e
Holzzargentiiren zum Streichen, Tarfligel zum Streichen. —~ _s_.

Garderobe, Einbauschranke im Bad / Ankleide durch Bauherr.

Die Zufahrten und Hauszugénge werden gemass den bewilligten
Planen erstellt. Die Wege, Stufen und Sitzplatze werden in

Verbundsteinen ausgefihrt. Entlang der Hauswénde ist ein ca. 30cm

breites Bollensteinbett vorgesehen. Auf die ebenen Flachen wird
Rasen angesaht.

D)=
Die-Wohnung verfigt tber einen Einstellraum fur Velos und
Geratschaften.

1 Kaltwasserhahn im Sitzplatzbereich.
Beim Eingang: AuRenleuchte mit Bewegungsmelder,
Gehwegleuchten.

Dach: Tonziegel grau

Dachuntersichten: weil3

Fassaden- Aussenhaut: Holzschalung gestrichen -
CR &

Innenwande weiss gestrichen.

Anschluss ans Cablecom-Netz Winterthur und ans Swisscom-Netz.

Alle nétigen Werkleitungen wie Wasser, Elektrizitat, Kanalisation, TV

und Telefon werden gemass Werkvorschriften in die Hauser
eingefuhrt.

Im Kaufpreis sind alle Gebtihren enthalten, welche nétig sind fir
Bewilligungen, Anschlisse etc. inkl. Schlussschétzung der Kant.
Gebaudeversicherung, inkl. Anschlussgebiihren der Gemeinde.
Hand&anderungskosten / notarielle Gebuhren gehen je zur Hélfte zu
Lasten Verkaufer und Kaufer.

Gemass Angaben im Kaufvertrag.

Anzahlung gem. Reservationsvertrag.

1. Rate bei Beurkundung (Landerwerb/Miteigentumserwerb)

2. Rate nach Erstellung des Untergeschosses im Rohbau

3. Rate nach Erstellung des Daches (Unterdach erstellt, Fenster
montiert),
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